
 
 

Опросный лист таль электрическая 
 

Грузоподъемность, т  Исполнение 
Крановое (для комплектации крана) 

Обычное (для монорельса) 

Высота подъема H, м  
Климатическое 
исполнение 

У2; У3; У4; _______ 

Тип тали 

 

Стационарная  

 Передвижная 

Температура 
окружающей 
среды 

-20+40;  -40+40 

Прямолинейный путь 

Поворотный путь 

Передвижная; 

Стационарная;  

Радиус закругления пути, м ________________ Ширина полки монорельса, мм _____________ 

Таль электрическая 
Производства: 

Болгария 

Россия 

Китай 

Тип 
управления 

с пола;   

радиоуправление 

Исполнение крана 

общепромышленное; Пожаробезопастное;   Взрывозащищенное 

Клаcс пожароопасной 
зоны 

П-I; П-II; П-IIа; П-III 

Категория 
взрывоопасной смеси 

IIA;  IIB;  IIC Класс взрывоопасной зоны  B-1a 

Группа взрывоопасной 
смеси 

 T1;  T2;  T3;  T4;  T5 

Дополнительные 
требования и опции к 
кран-балке (нужное 
подчеркнуть) 

тормоз на передвижения, микроскорость передвижения, 

микроскорость подъема, режим работы А1-А5, частотный 

преобразователь на передвижения (плавные старт/стоп), 

радиоуправление, исполнение для работы на открытом воздухе 

(У1), взрывобезопасное исполнение (ВБИ, ВЗИ), устройство защиты 

от столкновений – механическое или оптическое (лазер) 

 

 
 

Наименование организации и её адрес. 

 

 
Контактное лицо, телефон, e-mail. 

 
 

Подпись                                                           М.П. 

 


