
 

Обновление от 12.02.2019 г. 

Тали канатные электрические передвижные тип CD 380 В, 

общепромышленное исполнение 

г/п, 

тн 

Высота подъема, м 

6 9 12 18 24 30 36 

0,5 44380,58 50118,00 53273,57         

1 53273,57 54944,18 62554,69 70350,83 83715,62 86685,57 116756,38 

2 70536,44 74805,76 86871,20 101535,35 109517,12 116570,75 128079,32 

3,2 82601,89 92439,85 96523,55 107660,90 135875,47 168916,20 175041,75 

5 121768,18 127522,46 143671,61 153695,19 157222,03 128944,58 225716,61 

10   265439,75 282989,50 312182,82 333107,51 361119,60 380525,53 

16     376306,86 454774,44 514679,78 566991,51   

20     772357,17 857237,16 922373,67 1000672,49   

 

Тали канатные электрические стационарные тип CD 380 В, 

общепромышленное исполнение 

г/п, тн 
Высота подъема, м 

6 9 12 18 24 30 36 

0,5 43142,66   45103,70         

1 45103,70 54908,85 45103,70         

2 68636,06 70597,09 82363,27       96090,49 

3 78441,22   88246,37   117661,824     

5 107856,66 109817,69 127466,95   84324,296     

10     264739,08   313764,83     

 

Тали канатные электрические передвижные тип MD 380 В, 

двухскоростные (8/0,8) общепромышленное исполнение 

г/п, тн 
Высота подъема, м 

6 9 12 18 24 30 36 

1 61547,21   70671,05         

2 89073,35   102527,13         

3 107630,31   119073,74         

5 135311,09   165355,67         

10     324282,67         

 


