
 

Обновление от 12.02.2019 г. 

Тали канатные электрические передвижные тип Т10, Т39, общепромышленное 

исполнение 

г/п, тн 
Высота подъема, м 

6 9 12 18 24 30 36 

0,5 106928,6 109063,5 110177,3 163084,7 161878,1 209309,1 212743,4 

1 130969,0 138116,2 144427,9 182298,5 192323,0 225552,6 233906,4 

2 165312,4 167725,7 170510,3 228615,7 234370,5 341948,9 348075,0 

3,2 200212,7 203554,3 208102,4 264258,5 285421,5 369238,0 376570,7 

5 268806,7 274004,6 280409,2 321992,6 346404,2 478487,1 487676,3 

10 426322,3 449341,6 459923,1         

 

Тали канатные электрические передвижные тип Т45, Т78, (уменьшенная строительная 

высот) общепромышленное исполнение 

г/п, тн 
Высота подъема, м 

6 9 12 18 24 30 36 

0,5 152596,08 156216,06 158722,20         

1 160949,88 167540,10 180534,90         

2 206988,60 209216,28 215992,14         

3,2 227223,36 255347,82 278924,10         

5 323848,98 329603,82 3393048,19         

10 482571,18 503270,04 525825,30        

 

Тали канатные электрические передвижные тип ВТ10, ВТ39, взрывозащищенное 

исполнение 

г/п, 

тн 

Высота подъема, м 

6 9 12 18 24 30 36 

1 274283,10 283750,74 293218,38 333130,98 355129,32 487583,46 492317,28 

2 425579,70 430127,88 434768,88 494916,24 511531,02 589128,54 610477,14 

3,2 487583,46 493895,22 523597,62 567408,66 579939,36 753976,86 846332,76 

5 588921,84 625903,20 634495,68 707784,48 715534,56 979037,28 1023263,28 

10 1019163,60 1026867,66 1037820,42 1153195,68 0,00 0,00 0,00 

 


